
Qualität für höchste Anforderungen
10 gute Gründe für Swagelok



Patentiertes Fitting-Design

Halte- und Dichtfunktion getrennt, flächige Kraftverteilung

Patentiertes SAT12 Härteverfahren
Widerstandsfähiger gegen Vibration, Pulsation und Korrosion.

Verbesserte Materialqualität
Umstellung auf dual-zertifizierten Edelstahl 316/316L

Eigene Materialspezifikation
Korrosionsbeständiger durch höheren Chrom- und Nickelanteil

Bauteilprüfung mit Bauteilkennzeichnung
nach gesetzlichen Vorgaben wie z.B. PED, AD2000, TRB600, TA-Luft
u. VD-TÜV Merkblatt

Materialzeugnis für jede Fitting-Komponente
Schmelzcode und Herstellerkennzeichnung auf Mutter, Klemmringen & Fitting-Körper

TÜV-überwachte Produktion
 Jährliche Überprüfung gemäß Bauteilprüfung

PTR-Produkttests für jede Anforderung
Produkttests zu Druckfestigkeit, Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit

CTR - Swagelok testet nach Ihren Anforderungen
Produkttests gemäß Kundenanforderung

Wiedermontierbar

PTR-383: 25 Wiedermontagen bei gleicher Dichtheit

Wiedermontierbar

PTR-383: 25 Wiedermontagen bei gleicher Dichtheit

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Swagelok Düsseldorf | B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH • Im Taubental 46 • 41468 Neuss • www.swagelok-duesseldorf.de
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Cr
24   2
     8
    13
     1

Chromium
51.9961

Ni
28     2
      8
    16
      2

Nickel
58.6934

Unvergleichliche Qualität

10 gute Gründe für Swagelok


